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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Készült a 305/2011/EU rendelet szerint 

 
   

Gyártó: 

Neve: CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft. 

Címe: 6800 Hódmezővásárhely, Makói út CSOMIÉP Ipartelep 

Elérhetősége: Tel: (62) 535 730 Fax: (62) 535 731 e-mail: beton@csomiep.hu 

Meghatalmazott 

képviselő: 
Temesvári Adrienn a gyártó címén 

A termék megnevezése és mennyisége 

 

Vasbeton útpadka folyóka elem (öntött technológiával készül)  

40/100, 50/200, 60/200, 75/200 

 

A termék rendeltetése 

Az előre gyártott vasbeton padkafolyóka elemek utak, autópályák, térburkolatok felületén össze-

gyűlő csapadékvizek lefolyását gyorsítják a befogadó víznyelő aknák és befogadó árkok felé. 

A termék az alábbi harmonizált műszaki előírás szerint készült: 

MSZ EN 1340:2003 Beton út szegélyelemek- Követelmények és vizsgálati módszerek 

A teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere 4 

A bejelentett szerv neve és 

azonosító száma. 

KTI Közlekedéstudományi Intézet 

NB 2071 

Tanúsítás száma. KTI 11/2010/32/B  

TELJESÍTMÉNY 
Alapvető tulajdonság Teljesítmény Hivatkozás 

 Osztály Jelölés  

Kopásállóság 4 I MSZ EN 1340 (5.3.4.+H mell.) 

Időjárás-állóság 3 D MSZ EN 1340 (5.3.2.+D mell.) 

Vízfelvétel 2 B MSZ EN 1340 (5.3.2.+E mell.) 

Hajlító szilárdság 3 U MSZ EN 1340 (5.3.3.+F mell.) 

Mérettűrés Megfelelt MSZ EN 1340 (5.2.3.3) szerint vagy 

74/1/4/2018 (2.2.1.) 

NYILATKOZAT 
A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti 

teljesítményeknek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős. 

Hódmezővásárhely: 2021. 

 
 Temesvári Adrienn 

minőségirányítási vezető 
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